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تولیدکننده و تامین کننده سیستم هاى ازن ژنراتور، 

پکیج هاى اصلاح آب و تجهیزات آزمایشگاهى صنعتى 

info@lotustajhiz.com

info@ascofood.com

www.lotus-tajhiz.com

www.ascofood.com

 @lotustajhiz

 @ascofood @ascofood

دفتر گیلان (مرکزى): 01334454031-2

دفتر شیراز: 09177240694

دفتر تهران: 02191693931

دفتر خراسان: 05137138804-5

درباره لوتوس تجهیز کاسپین 
شرکت مهندسى لوتوس تجهیز کاسپین با تخصص هاى چندگانه و با بهره 

مندى از تجربیات طولانى مدت، توانمندى هاى حرفه اى و گسترده تیم 

کارشناسى و مدیریتى، در زمینه هاى متنوع مهندسى فعالیت داشته و 

توانایى ارائه خدمات مطالعاتى و مهندسى یکپارچه در پروژه هاى نیازمند 

تخصص هاى چندگانه را دارد. 

در لوتوس تجهیز کاسپین ما در تلاشیم که خط جامع ابزار تصفیه، ضدعفونى در لوتوس تجهیز کاسپین ما در تلاشیم که خط جامع ابزار تصفیه، ضدعفونى 

و همچنین استانداردها و لوازم جانبى مرتبط را ارائه دهیم. لوتوس تجهیز 

کاسپین طیف کاملى از فن آورى ها و راه حل هاى تصفیه هوا و آب را در 

صنایع مختلف مانند استخرهاى تفریحى، ورزشى، آبزى پرورى، صنعت 

غذا، نوشیدنى، بسته بندى، تصفیه فاضلاب، خوراك دام و طیور و.... را ارائه 

مى دهد. 

همچنین شرکت لوتوس تجهیز کاسپین سرى ASCO یکى از پیشروترین  یکى از پیشروترین 

تولیدکنندگان و تامین کنندگان تجهیزات آزمایشگاهى در زمینه هاى 

مختلف صنایع غذایى، کشاورزى، خوراك دام و طیور و... با بیش از 300

مرکز نصب  در ایران است. که ما موفقیت خود را مدیون مجموعه اى غنى 

از ایده ها، سرمایه گذارى ها، نوآورى، به حداکثر رساندن بهره ورى و 

کاهش زمان و هزینه ها هستیم. 

از مجموعه فعالیت هاى لوتوس تجهیز کاسپین: 

- تولیدکننده سیستم هاى ازن ژنراتور با تکنولوژى Cold Plasma با  با 

ظرفیت بالا و همچنین ازن ژنراتور صنعتى دائم کار در ایران. 

- تولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهى صنایع غذایى و تشخیص طبى و دام 

 .ASCO و طیور با سابقه تحقیق و پژوهش در این زمینه با برند

- تأمین و عرضه کننده انواع کیت هاى آزمایشگاهى سنجش مواد شیمیایى. 

- مشاوره، طراحى، نظارت و اجراى پروژه هاى تصفیه آب و فاضلاب و 

صنایع زیست محیط. 
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محصولات لوتوس تجهیز کاسپین 
LT اازن ژنراتور سرى

ازن ژنراتور سرى LT با تکنولوژى پیشرفته پلاسماسرد در ظرفیت هاى 10 تا بیش از 100 گرم بر ساعت سیستمى براى  گرم بر ساعت سیستمى براى 

تصفیه، ضد عفونى و گندزدایى با استفاده از ازن (O3) است. که در ضدعفونى، کاهش THM ها، بهبود بو و رنگ،کاهش 

ترکیبات آلى، حذف مواد معدنى مانند آهن،منگنز و.. در آب استخر تفریحى، ورزشى، آبزى پرورى، دامدارى ها، مرغدارى 

ها، تصفیه آب و فاضلاب، صنایع غذایى، بسته بندى و... استفاده مى شود. علت استفاده از ازن به عنوان ماده ضد عفونى 

کننده، خاصیت اکسید کنندگى بالاى آن است. مولکول هاى ازن تمایل به ترکیب با ساختار آلاینده هاى موجود در آب 

را دارند، بنابراین به سرعت آنها را اکسید کرده و از بین مى برند. 

 :LT از مشخصات ازن ژنراتورهاى سرى

 • استفاده از تکنولوژى Cold Plasma در تولید ازن (آخرین تکنولوژى روز دنیا با بیش ترین بازده) در تولید ازن (آخرین تکنولوژى روز دنیا با بیش ترین بازده) 

 • تایمر دار با کمپرسور هوا و ورودى اکسیژن ساز 

 • سلول هاى مولد ازن با آلیاژ مخصوص 

 • داراى سیستم خنک کننده هوا 

 • داراى ترانس هاى ولتاژ فرکانس بالا ایزوله مجزا  

 • داراى سیستم منبع تغذیه دیجیتال مقاوم در برابر نواسانات برق 

 • داراى پوشش مقاوم در برابر خورندگى بر روى مدارات الکترونیکى (مدار ازن ژنراتور) 

 • داراى فیوز قطع سریع جریان برق جهت جلوگیرى از آسیب دیدن ازن ژنراتور  داراى فیوز قطع سریع جریان برق جهت جلوگیرى از آسیب دیدن ازن ژنراتور 

 • مجهز به فن خنک کننده اینترنال دور باال 

 • قابلیت تغذیه با هوا و اکسیژن خالص براى تولید ازن 

 • داراى راکتور هاى مولد ازن به صورت مدولار 

 • ایمنى بالا به دلیل عدم گردش آب در سلول هاى مولد 

  Stainless steel bolt متریال به کار رفته از جنس استنلس استیل 316 و استفاده از • 

 • داراى چراغ سیگنال LED در 3 وضیعت تولید ازن در ظرفیت هاى بالا 30 گرم بر ساعت 

 • داراى ترانس هاى ولتاژ Frequency High ایزوله مجزا و قرار گرفتن در رزیت دستگاه ازن ژنراتور  ایزوله مجزا و قرار گرفتن در رزیت دستگاه ازن ژنراتور 

 • داراى سیستم منبع تغذیه دیجیتال (جلوگیرى و محافظت از برد الکترونیکى در برابر نوسانات برق) 

  RH% 70 توانایى کار در محیط هایى با دماى 38-4 سانتى گراد و رطوبت • 

 • داراى محفظه جداگانه جهت ماژول الکترود ازن) جداسازى قسمت قطعات برق و الکترونیکى از ماژول تولید ازن) 

 • ماژول الکترود از جنس استیل و تست شده تا فشار 5 بار 

 • عدم تغییر PH آب بر خلاف کلر 

 • بهره بردارى و نگهدارى آسان دستگاه و هزینه هاى کمتر نسبت به استفاده از کلر به عنوان گندزدا 
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LT-10 ازن ژنراتور

LT-50 ازن ژنراتور

LT-100 ازن ژنراتور

سرى LT-10 با تکنولوژى پلاسماسرد با ظرفیت 10 گرم بر ساعت ازن 

تولید مى کند. 

که بیشتر در تصفیه آب استخرها، جکوزى، آب چاه و... مورد استفاده قرار 

مى گیرد. 

سرى LT-50 با تکنولوژى پلاسماسرد با ظرفیت 50 گرم بر ساعت ازن 

تولید مى کند. 

که بیشتر در کارخانجات صنایع غذایى، نوشیدنى و... مورد استفاده قرار 

مى گیرد. 

سرى LT-100 با تکنولوژى پلاسماسرد با ظرفیت 100 گرم بر ساعت ازن 

تولید مى کند. 

که بیشتر در کارخانجات صنایع غذایى، تولید آب معدنى و... مورد استفاده 

قرار مى گیرد. 
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پکیج حذف آهن آب شهرى و چاه 
وجود آهن و منگنز در آب، باعث تغییر رنگ آب، لکه گذارى، بوى نامطبوع آب، از کار افتادن سیستم هاى تصفیه آب، ایجاد 

رسوبات در داخل لوله ها، تجهیزات و سطوح و... مى شود. 

آهن و منگنز معمولاً به دو صورت "محلول" و "نامحلول" در آب وجود دارند. آهن و منگنز نامحلول در آب را مى توان توسط 

فیلترهاى شنى قابل بک واش بسادگى جدا کرد. مشکل اصلى، آهن و منگنز "محلول" در آب است که لازم است ابتدا با 

اکسیداسیون این مواد آنها به حالت "نامحلول" درآورده و سپس با فیلتر از آب جدا نمود. 

حذف آهن و منگنز توسط پکیج هاى حذف آهن شرکت لوتوس تجهیز کاسپین، در دو مرحله جداگانه "اکسیداسیون" و  و 

"فیلتراسیون" صورت مى گیرد. که ابتدا، گاز ازن بوسیله یک دستگاه ازن ژنراتور در داخل مخزن ذخیره آب تزریق مى شود. 

ازن بسرعت آهن و منگنز را اکسید کرده و آنها را بصورت ذرات نامحلول در آب در مى آورد. در مرحله بعدى، آب وارد یک 

فیلتر شنى مى شود. ذرات اکسید شده آهن و منگنز در داخل فیلتر شنى از آب جدا شده و آب خروجى کاملاً تصفیه شده 

از آهن و منگنز خواهد بود. 

 از جمله مزایا استفاده از پکیج حذف آهن مى توان به موارد زیر اشاره نمود: 

 - عدم نیاز به مواد مصرفى مانند کلر و .... 

 - اپراتورى آسان و بدون دغدغه  - اپراتورى آسان و بدون دغدغه 

 - عملکرد و راندمان بالاى حذف آهن، منگنز و سولفید هیدروژن 

 - طول عمر بالاى سیستم به واسطه نوع سیلیس استفاده شده در فیلتر شنى 

 - توان جذب بالاى آهن در سیلیس شیشه اى مورد استفاده در این فیلترها نسبت به سیلیس هاى معمولى 

- پکیج حذف آهن آب شهرى - پکیج حذف آهن آب چاه 
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PH سنجش و اندازه گیرى کلر و
سنجش کلر و PH به منظور سنجش شیمیایى آب استخر و حفظ تعادل شیمیایى آب استفاده مى شود. کلر یک 

عامل اکسیدکننده قوى و یک ماده گندزداى ایده آل است. سطوح مناسب کلر باقیمانده در آب آشامیدنى تضمین 

میکند که آب براى مصرف انسان ایمن است، اما کلر بیش از حد در آب میتواند اثرات مضرى در تولید ترکیبات 

سرطانزا، فرآیندهاى تصفیه غشایى و سایرفرآیندهاى تصفیه داشته باشد. کلر اضافى باقیمانده میتواند مخرب محیط 

زیست باشد و همچنین خواص به ارگانولپتیک آب لوله کشى آسیب برساند. 

محصولات قابل ارائه شرکت در این خصوص: محصولات قابل ارائه شرکت در این خصوص: 

 - قرص DPD No.1 براى سنجش میزان کلر آزاد 

 (DPD No.1 به همراه قرص ) براى سنجش میزان کلر ترکیبى DPD No.2قرص - 

  (DPD No.1 به همراه قرص ) براى سنجش میزان کلر کل  DPD No.3 قرص - 

 - قرصDPD No.4 براى سنجش میزان کلر کل 

 - پودر سنجش کلر آزاد (بسته بندى هاى ساشه اى و بسته بندى هاى 10 و 100 گرمى) 

pH اندازه گیرى فعالیت یون هیدروژن آب است. آب خالصى که داراى تعادل مساوى از یون هاى هیدروژن مثبت  اندازه گیرى فعالیت یون هیدروژن آب است. آب خالصى که داراى تعادل مساوى از یون هاى هیدروژن مثبت 

(H +) و یون هاى هیدروکسید منفى (OH -) دارا است، داراى pH خنثى است. 

اندازه گیرى pH یک مرحله کلیدى در بسیارى از فرآیندهاى آزمایش و تصفیه آب است: 

تغییر سطح درpH آب مى تواند رفتار مواد شیمیایى موجود در آب را تغییردهد. 

pH  بر کیفیت محصول و ایمنى مصرف کننده تاثیر مى گذارد. 

تغییرات pH میتواند رنگ، طعم، ماندگارى،ثبات محصول و اسیدیته را تغییر دهد. 

pH نامناسب آب کشى لوله مى تواند باعث خوردگى در سیستم توزیع شود 

در محیط هاى طبیعى، pH مى تواند گیاهان و حیوانات را تحت تاثیر قرار دهد. مى تواند گیاهان و حیوانات را تحت تاثیر قرار دهد. 

محصولات قابل ارائه شرکت در این خصوص: 

  pH قرص سنجش - 

pH نوار تست سنجش - 

  pH کیت سنجش - 

pH انواع بافر جهت کالیبراسیون تجهیزات سنجش - 
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ASCO کجلدال تقطیر سرى
تمام دیجیتال و اتوماتیک با قابلیت برنامه ریزى و داراى LCD رنگى جهت مشاهده مراحل انجام کار و فرمان ها به همراه 

  .Finger Touch کنترل پنل

قابلیت اندازه گیرى پروتئین، عدد زئین و الکل، ازت آزاد، TVN و آمونیاك آزاد.  

انجام تقطیر در کمترین زمان ممکن بین 3 تا 5 دقیقه بسته به نمونه با تقطیر سریع و بسیار دقیق.  

سیستم منحصر بفرد و پیشرفته Steam Technology بخار با فشار ثابت بدون افت فشار بخار و یا صرف انرژى بیشتر.  

سیستم منحصر و پیشرفته وکیوم و فشار مورد نیاز عملیات تقطیر بدون استفاده از پمپ هاى وکیوم پیستونى و عدم ایجاد سیستم منحصر و پیشرفته وکیوم و فشار مورد نیاز عملیات تقطیر بدون استفاده از پمپ هاى وکیوم پیستونى و عدم ایجاد 

مشکلات مربوطه.  

اضافه کردن آب مقطر، سود و اسیدبوریک به طور اتوماتیک و در سیستم کاملاً بسته به نمونه.  

  .(RSD)قابلیت تکرارپذیرى کمتر از 0/1 درصد

ضریب رگرسیون 99/99 درصد بعد از رسم منحنى استاندارد.  

سیستم Auto Washing (شستشو به صورت اتوماتیک).  

 سیستم Aspiration براى دفع اضافات نمونه مورد آزمایش به طور اتوماتیک.  

خنک کننده با چیلر مخصوص تقطیر بدون نیاز به آب شهرى و وصرف بى رویه آب.  خنک کننده با چیلر مخصوص تقطیر بدون نیاز به آب شهرى و وصرف بى رویه آب.  

قابلیت برنامه ریزى مقدار حجم نمونه بر اساس زمان.  

حافظه 20تایى جهت برنامه ریزى و کنترل مراحل تقطیر.  
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ASCO کجلدال هضم سرى
کوره جداگانه هضم از کنترلر دستگاه جهت جلوگیرى از آسیب دیدن کنترلر و راحتى کار.   

انجام عملیات هضم صحیح با جواب معتبر و دقیق در 10 پله دمایى و کمتر از 110 دقیقه.   

کوره حرارتى پیشرفته تا 500 درجه با عایق هاى سرامیکى و المنت هاى فلت و لوله اى زنجیرى جهت انتقال حرارت 

از طرفین.   

کنترل پروگرامر قابل برنامه ریزى به صورت پله اى و جلوگیرى از فوران نمونه در اطراف لوله آزمایش.   

لوله هاى 300 سى سى با بیشترین حجم نمونه.   سى سى با بیشترین حجم نمونه.  

مدلهاى هضم 4 و 8 خانه کوره اى و 10 خانه آلومینیومى.  

داراى 10 برنامه مختلف و پیشرفته کنترل عملیات هضم با قابلیت تغییر و تنظیم جهت دریافت دقیق ترین و 

معتبرترین جواب.  

اسکروبر پلیمرى با استفاده آسان بدون خروج هیچگونه بخار بر روى دستگاه هضم ارائه شده و نیاز به تهیه جداگانه 

سیستم اسکروبر نمى باشد. 

ASCO جت اسکرابر سرى
متصل شونده به دستگاه هضم کجلدال و انجام آزمایشات به راحتى در محیط آزمایشگاه بدون نیاز به هود شیمیایى .  متصل شونده به دستگاه هضم کجلدال و انجام آزمایشات به راحتى در محیط آزمایشگاه بدون نیاز به هود شیمیایى .  

داراى موتور jp jet online با قدرت مکش 48 لیتر در دقیقه انواع بخارات سنگین اسیدى و سودى با قا بلیت تنظیم 

مقدار مکش.  

طراحى منحصر بفرد و پیشرفته جهت سریعترین واکنش در برابر بخارات متصاعده و کمترین زمان خنثى سازى و 

انتقال به فاضلاب بدون آلودگى در پساب.  

داراى سیستم تنظیم کننده قدرت موتور و قدرت مکش یا وکیوم  سیستم خنثى کننده بخارات اسیدى متصاعده از 

دستگاه هضم بر اساس پیشرفته ترین متد دنیا.  



لوتوس تجهیز کاسپین 

9

ASCO سوکسله تمام اتوماتیک سرى
تمام دیجیتال و اتوماتیک با قابلیت برنامه ریزى و داراى LCD بزرگ جهت مشاهده مراحل انجام کار و فرمان ها با 

   Finger Touch کنترل پنل

شش کانال با شش برنامه مختلف و کاملاً مجزا جهت هر کانال با قابلیت انجام شش آزمایش مجزا در هر زمان دلخواه 

و بدون ارتباط به دیگر آزمایشات.  

داراى کندانسورهاى شیشه اى از جنس شات آلمان مقاوم در برابر حرارت و تغییرات دمایى ناگهانى و یا هنگام کار.   

سیستم هوشمند اتوکالیبره فازى به صورت انحصارى براى هر خانه.  سیستم هوشمند اتوکالیبره فازى به صورت انحصارى براى هر خانه.  

جمع آورى اتوماتیک ان هگزان یا پترولیوم اتر اضافى هر نمونه (خانه) و جلوگیرى از هدرروى آن ها و انتقال به مخزن 

ذخیره جهت  انجام آزمایشات بعدى.  

داراى لیوان هاى 120سى سى جهت استخراج چربى براى نمونه هایى تا 10 گرم و نمونه هایى داراى چربى بالاى 70% 

مانند مایونز. 

داراى کارتوش دائمى از جنس PTFE بسیار مقاوم در برابر مواد خورنده و شیمیایى در دماى بالا.  

سیستم کاملاً جداگانه جهت جلوگیرى از نشت بخارات اتر یا هگزان.  

عدم استفاده از پمپ و کمپرسور و رفع مشکلات مربوطه. استخراج چربى در کوتاهترین زمان.  عدم استفاده از پمپ و کمپرسور و رفع مشکلات مربوطه. استخراج چربى در کوتاهترین زمان.  

بدنه با رنگ الکترواستاتیک و ضدزنگ و خوردگى و مقاوم در برابر مواد شیمیایى.  

 خنک کننده با چیلر مخصوص سوکسله بدون نیاز به آب شهرى و مصرف بى رویه آب.  
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ADF & NDF آنالایزر فیبر
با کمک این دستگاه مى توان با دقت و سرعت بالا بخش هاى الیافى مواد خوراکى دام و طیور و مواد غذایى انسانى را اندازه گیرى کرد. این دستگاه 

براى تعیین اجزاى فیبرى خوراك (شامل سلولز، همى سلولز و لیگنین) با دقت بسیار زیاد کاربرد دارد. این دستگاه با ظرفیت حداکثر 21بگ، این 

امکان را به اپراتور مى دهد که همزمان 21 نمونه را مورد آزمایش قرار دهد که باعث کاهش خطاى آزمایش مى گردد.  

استخراج و اندازه گیرى فیبر خام  

فیبر اتوماتیک تحت تکنولوژى آنکوم  

تعیین فیبر و الیاف نامحلول در شوینده هاى خنثى و اسیدى تعیین فیبر و الیاف نامحلول در شوینده هاى خنثى و اسیدى 

کاهش قابل توجه در هزینه آزمایش در مقایسه با روش هاى متداول دیگر.  

داراى دیگ Stainless Steel316 ضد اسید با قدرت تحمل فشار بالا .  

راك هاى ساخته شده از جنس پلى اتیلن ضد اسید با قالب هاى تزریقى سیستم کنترل حرارت دیجیتال با دقت 0.1 درجه .  

سیستم تایمر دیجیتال با قابلیت تنظیم برنامه زمانى . المنت کم مصرف بدون تماس با محلول و نمونه.  

خنک کننده با چیلر مخصوص فیبر بدون نیاز به آب شهرى و مصرف بى رویه آب.  

داراى شیر تخلیه ضربه اى ضد اسید از جنس استنلس استیل .  

داراى استهلاك بسیار پایین , جواب بسیار دقیق  وزن و حجم کم با قابلیت جابجایى آسان.  داراى استهلاك بسیار پایین , جواب بسیار دقیق  وزن و حجم کم با قابلیت جابجایى آسان.  
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نام سیستم نام کارخانه/آزمایشگاه 

خوراك آبزیان فرادانه 

پارسیان بهینه پایش 

آب معدنى کهمان کوثر 

نیک مهر عمرانى 

خشکبار توحید 

ایران رادیاتور لاهیجان 

مجتمع تجارى و تفریحى آرمان 

ASCO ست کامل محصولات

ASCO ست کامل محصولات

خوراك آبزیان لجور 

کیمیا ناب تجزیه 

کجلدال هضم و تقطیر 

کجلدال هضم و تقطیر 

کجلدال هضم و تقطیر 

  LT-100 ازن ژنراتور سرى

LT-100 ازن ژنراتور سرى

LT-50 ازن ژنراتور سرى

LT-50و LT-100 ازن ژنراتور سرى

فروشگاه ایران تصفیه رشت 

  LT ازن ژنراتورهاى سرى

LT ازن ژنراتورهاى سرى

کجلدال هضم و تقطیر 

کجلدال هضم و تقطیر 

آزمون سلامت ریحان 

ازن ژنراتور سرى LT-10سامان مبین البرز 

معاونت غذا و دارو اصفهان 

دنیز ابهر 

کجلدال هضم و تقطیر و آنالایزر فیبر 

بیوزر 
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برخى از خدمات شرکت لوتوس تجهیز کاسپین 
شرکت لوتوس تجهیز کاسپین تولیدکننده سیستم هاى ازن ژنراتورها، اصلاح آب و تجهیزات آزمایشگاهى ارائه دهنده 

خدمات از قبیل؛ 

* تولید سیستم هاى ازن ژنراتورها و اصلاح آب با ظرفیت مورد درخواستى صاحبان  

* تعمیر ، سرویس و نگهدارى سیستم هاى ازن ژنراتورها و اصلاح آب سایر برندها 

* مشاوره در طراحى سامانه هاى کاهنده عوامل بیمارى زا در حوزه آبزى پرورى 

* طراحى هوشمندانه سیستم هاى مدار بسته و نیمه باز با حداقل آب مصرفى  * طراحى هوشمندانه سیستم هاى مدار بسته و نیمه باز با حداقل آب مصرفى  

* تعمیر، سرویس و نگهدارى تجهیزات آزمایشگاهى سایر برندها مانند Gerhardt و Buchi و... 

* توانایى تجهیز کامل آزمایشگاهى هاى صنایع غذایى، خوراك دام، طیور و...  



info@lotustajhiz.com
info@ascofood.com
www.lotus-tajhiz.com
www.ascofood.com
 @lotustajhiz
 @ascofood

دفتر گیلان (مرکزى): 01334454031-201334454031-2
دفتر شیراز: 09177240694
دفتر تهران: 02191693931
دفتر خراسان: 05137138804-5


